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8.1. Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitamej Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci i instalacji WOD.-KAN.

plywowych i polaczen kanalizacyjnych polega
na okresleniu Srednicy przewodéw i spadkéw nie-
zbednych dla zapewnienia odpowiednich predkosei
przeplywu $ciekéw oraz napelnienia rur kanaliza-
cyjnych.

Minimalne $rednice podej$¢ kanalizacyjnych, za-
lezne sg od rodzaju urzadzenia badZ przyboru sani-
tarnego i podane sa w tabeli 8.1.1./1.

Odgalgzienia przewodoéw odptywowych (pozio-
méw) powinny by¢ wykonane za pomocg tréjni-
kéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

Tabela 8.1.1./1. Minimalne $rednice przewodu przylaczeniowego
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Od pojedynczych misek ustepowych 100

0Od 3 zlewdw, 3 zlewozmywakow, 75

3 wanien, 5 pisuaréw, 3 umywalek

Od pojedynczego zlewu, zlewozmywaka, 50

wanny, umywalki
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Rysunek 8.1.1./1. Schemat instalacji kanalizacyjnej
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Wykonanie wla$ciwie dzialajacej instalacji kanali-  zasady wykonania
zacyjnej nie jest wcale proste. Aby instalacja byla instalacji
sprawna i nie stwarzala probleméw w normalne;j kanalizacyjne]
eksploatacji, oprécz dobrego materiatu jakim po-

winny by¢ rury i ksztattki kanalizacyjne powinna

ona spelnia¢ wymagania PN-92/B-01707 , Instala- @
cje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Wymiarowanie przewodéw spustowych instalacji
kanalizacyjnej polega na dobraniu $rednicy pionu
tak, aby przeplyw §ciek6w przez pion byt mniejszy
od dopuszczalnego. Wymiarowanie przewodéw od-




